
ＯＤＡパター新発売 
ＴＯ－０１Ｐ（ブレードタイプ） 

ＴＯ－０１Ｍ（マレットタイプ） 

ＴＯ－０１Ｌ（Ｌ型マレットタイプ） 

これまでのＯＤＡパターの特長である高精度・高品質、軟鉄の板材からネック一体で削り出す 

3Ｄミーリング技術、薄いフェース厚によるトウ・ヒールバランスなどこだわりの高機能に 

新たなデザインを取り入れたニューモデルを発売いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○ フランジのトウ・ヒールにブレードと平行なラインをミーリングすることで、 

アドレス時の方向性を高めることを可能にしました。 

○ ソフトな打感を得る為、薄いフェース厚に新しいミーリングフェースを採用しました。 

○ ソールの立体彫刻・キャビティーの 3Ｄプレートの装着など新たに 3Ｄミーリング技術を進化させた 

   新しいデザインをクラシカルなヘッドデザインに取り入れる事で高級感溢れるスタイリッシュな 

デザインに仕上げました。 

   

 ＴＯ－０１Ｐ・ＴＯ－０１Ｍ・ＴＯ－０１Ｌ 

素材 
軟鉄Ｓ25Ｃ 

ＳＵＳ３０３キャビティープレート 

仕上げ ブラウンメッキ 

ロフト 3° 

ライ角 71° 

総重量 558ｇ 

価格 オープン価格 

特別仕様 

ＤＬＣブラックコーティング仕上げ 

＜ダイヤモンドライクカーボン＞ 

2012-12 


